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Karkas 1,50 mm 275 gr/m2 Galvaniz Sac  7035

Kapı 1,50 mm 275 gr/m2 Galvaniz Sac  7035

Arka Duvar 1,50 mm 275 gr/m2 Galvaniz Sac  7035

Alt Kapama 1,50 mm 275 gr/m2 Galvaniz Sac  Boyasız

Baza Kapağı 2,00 mm DKP Sac  U740V8B

Baza Köşesi 2,00 mm 275 gr/m2 Galvaniz Sac  U740V8B

Şapka 1,50 mm 275 gr/m2 Galvaniz Sac  7035

Arka Montaj Plakası 2,00 mm 275 gr/m2 Galvaniz Sac  Boyasız

STANDART MALZEME SAC KALINLIĞI MALZEME BOYA
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KORUMA SINIFI  : IP65   

IK KODU   : IK10
    
    
YÜZEY İŞLEMİ   : Nanoseramik kaplama
    
    
BOYA   : Ral 7035 pütürlü UV dayanımlı polyester elektrostatik toz boya

KİLİT   : Polyamid kollu kilit, 3 noktadan kilitlemeli
    
    
MENTEŞELER   : Gizli menteşeler, paslanmaz
     130° açılma açısı 
    
    
İLAVELER   : Kapı topraklama kablosu (Her kapı için 1 adet) 
    
    
GTIP KODU   :  8538.10.00.00.00
    
    
SERTİFİKALAR   : IEC 62208-TSE
    IP65 Test
    IK10 Test
    IEC 60068 Sismik Test Zone 4
    GR63 Core Sismik Test
    ASTM 4169 Taşıma Testi
    Rüzgar Dayanım Testi
    EAC Sertifikası
    RED Sertifikası  
    
    
DEKLARASYONLAR   : CE Uygunluk bildirimi


